
顔認証システム Aタイプ
複合機に設置してあるカメラで撮影した画像から印刷者の顔を認識してユーザ認証を行います。

顔認証は、生体認証（バイオメトリクス認証）の一種です。画像から顔を検出し、顔の特徴点（輪郭や配置など）の差異
から照合を行い、本人を識別する認証方式です。本製品は、NECの顔認証PCログオン製品＊との連携が可能です。

＊NeoFace Monitor

手ぶらで認証
ICカードを持つことなく、手ぶらで認証が可能。カードを
紛失したり、他人に利用される心配もありません。

運用コストも削減
ICカードのような、新規カード発行や再発行といった日常
的に発生するカードに関わる諸業務がありません。

環境にあわせて調整可能なカメラ
ウイングテーブルに接続し、カメラの角度を変えられま
す。 蛍光灯の光や逆光などオフィス環境に合わせて調整
が可能です。

ICカード認証との併用も可能
顔認証とICカード認証の2要素認証も可能です。高度セ
キュリティーを求めるお客様の運用にあわせることが可能
です。
また、ICカードと顔認証どちらかでの認証も可能なため、
既にICカードをご使用されているお客様の顔認証へ段階
的な移行や社員とゲストで認証方式を分けた使用も可能
です。

OK ! 顔をかざすだけで印刷
（手ぶら認証）

印刷指示 出力OK！



複合機単独で顔認証システムの導入を 
ご検討されているお客様(b)
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顔認証管理サーバー ネットワークカメラ 複合機

顔認証システムを利用するために必要な構成

NEC社のPCログオン製品＊をご利用するお客様（a）

＊NeoFace Monitor

1

6

ネットワーク
カメラ

連携

PCログオン用
顔認証サーバー

複合機 PC

商品名 図中 
番号 用途 必要数 a b

顔認証システム Aタイプ
プラグインセット

複合機と顔認証サーバーとの通信、顔認証ログイン用の画面表示を行う
プラグインの使用許諾書およびカメラ設置用のシールや手順書など。 複合機1台につき1セット 必要 必要

顔認証システム Aタイプ 
カメラセット 顔の撮影、顔認証状態の通知を行うネットワークカメラ。 複合機1台につき1セット 不要 必要

顔認証システムAタイプ 
サーバーセット

カメラとの通信、顔認証情報の管理、ユーザー IDとの照合を行うサー
バー（Windows Server 2016、顔認証管理ソフトウェア、顔認証エンジ
ンはインストール済み）

顔認証サーバー 1台あたり
・複合機10台接続可能
・1台の複合機は150ユーザーまで、   
且つ、複数台接続の場合、最大500
ユーザーまでを推奨

不要 必要

顔認証システムAタイプ
顔認証エンジン 
年間ライセンス

顔認証用の画像の登録およびユーザー IDとの紐づけ、カメラ、複合機と
の通信を行う管理ソフトウェアの年間ライセンス。

複合機1台につき1セット 
1年ごとに必要 不要 必要

顔認証システムAタイプ
顔認証管理ソフトウェア 
年間ライセンス

顔認証用の画像の解析、特徴点の抽出・照合を行う顔認証エンジンの年
間ライセンス。

複合機1台につき1セット 
1年ごとに必要 不要 必要

ウイングテーブル 複合機のウイングテーブルオプション。 複合機1台につき1セット 必要 必要
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項目 内容
CPU インテルR Core™ i5-7300U プロセッサー
グラフィック出力 Dual HDMI 2.0a

インターフェイス インテルR i219-LM 10/100/1000 Mbps Ethernet
USB 3.0  4ポート（フロント2, リア2）

メモリー容量 8 GB
メモリースロット DDR4-2133 1.2V SO-DIMM
ストレージ 500 GB SSD
大きさ 幅115×奥行111×高さ51 mm

項目 内容
カメラ AXIS M1065-L
撮像素子 1/3インチ プログレッシブスキャンRGB CMOS
解像度 1920×1080 HDTV 1080p ～ 640×480
パン/チルト/ズーム デジタルPTZ
インターフェイス 100BASE-TX / 10BASE-T ×1ポート
大きさ 幅60×奥行37×高さ106 mm（本体のみ）
質量 134 g (本体のみ)

顔認証管理サーバー ネットワークカメラ

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2022年12月現在のものです。　DGE-1374 2104-2

お問い合わせは

受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時〜12
時、13時〜17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いた
だけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合が
あります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状
況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は、フィルム、印刷インキの性質上、実際の色
とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標ま
たは商標です。 ●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。


