
ディスペンサー機能とコピライザー機能を、目的に応じて選択可能。 
エントリーキーでカード発行も簡単なディスペンサー2。
ディスペンサー2 は、複写機に取り付けて使用する複写管理ツールです。
コピーカード＊に磁気記録された度数までコピーできるディスペンサー機能と、部門別/ サイズ別コピー枚数管理ができ
るコピライザー機能の2つの機能を持ち、目的や用途に応じて利用方法が選べます。
さらに、誤作動を防ぐため抗磁性をアップ。カラー機への対応も可能。また、従来のコピーカードも使用できます。
＊ 商品名はM2カードです。

Dispenser 2
複写機・複合機の出力管理システム

使用ごとにコピー可能度数を減算表示
コピーカードを差し込むと、コピー可能度数が表示され、コピーをと
るたびに度数が減算されます。残りの度数が“1”以上ならコピーでき
ます。

カード発行も簡単。エントリーキー＊で 
最大999,999度数の磁気記録が可能
ディスペンサー2にエントリーキーを接続することにより、新規の
コピーカードの発行が簡単にできます。コピーカードへは最大
999,999度数の設定が可能です。
＊ オプション。

コピーカードに残りの度数を記録
コピー終了時には、カードに残りのコピー可能度数を磁気記録しま
す。また、利用する方にも残り度数の目安が素早くわかるように、
カード上にマーキングします。

コピーサイズ別に減算度数が設定できます
コピー枚数ごとに減算だけでなく、コピーサイズに対応した減算も
設定できます。たとえば、A4サイズ1枚を10カウント、B5は9カウ
ント、B4は11カウントといった減算度数設定ができます。
※ 設定範囲：1～999の整数値。最大18種類。



項目 内容
表示方式 16桁LCD
残度数マーキング方式 目安残度数を感熱方式でマーキング
コピーサイズ別度数設定 1 ～ 999の整数値
設定モード ： モード 0 単一料金
設定モード ： モード 1 用紙サイズ（S/L/その他）別料金
設定モード ： モード 2 モード（ モノクロ/単色/フルカラー）別、用紙サイズ（S/L/その他）別料金

設定モード ： モード 3 出力（コピー /プリンター）別、モード（モノクロ/単色/フルカラー）別、
用紙サイズ（S/L/その他）別料金

電源 複写機本体より供給
最大消費電力 30W
大きさ 幅190×奥行き190×高さ70mm
重量 1.8kg

Dispenser 2の主な仕様

Dispenser 2の動作環境と対応機種などの最新情報については当社の公式サイトをご覧ください。 

more info  fujifilm.com/fb/product/mf_etc/dispenser_2/

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

●記載内容および商品の仕様、外観は改良のため、予告なく変更するこ とがあります。●FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録
商標または商標です。●その他の社名または商品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2023年3月現在のものです。　DGE-1441 2112-1

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは

受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP
電話からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

事業所ごとに暗証番号を設定
コピーカードには、ディスペンサー2 と対
応した1～99,999 の暗証番号が設定され
ています。事業所ごとに固有のコピーカー
ドが発行できるので、コピーカードの流用
を防げます。

操作のポイントを指示する親切な液晶表示
コピーする時の手順を液晶画面で表示。初めての方でも、簡単に操
作できます。

コピー枚数管理が可能なコピライザー機能＊を搭載
コピーカードにより部門別／サイズ別コピー枚数を管理。コピー 
利用の累積枚数を表示する集計機能と、あらかじめ決めたコピー可
能枚数を表示する減算機能で複写管理の効率化を図ります。
＊ディスペンサー機能とコピライザー機能のいずれかを使用するかは、設置時に設定しますので併用はで

きません。


