
IC Card Cashier
複合機・プリンターの少額課金決済装置

コピーサービス、プリントサービスの小額決済を
電子マネーで実現。
IC Card Cashier は、富士フイルムビジネスイノベーションの複合機およびプリンターに接続して使用する
コピー、プリントサービスの小額課金決済装置です。電子マネーに対応しキャッシュレスでの小額決済を実現します。
電子マネー決済システムと連動でき、売り上げ管理の手間を大幅に削減。
現金決済では対応できなかった1円単位での価格設定にも対応。
磁気カードでの度数管理システムに比べてセキュリティー性も向上しました。

セキュリティー性向上
電子マネー業界標準のセキュリティー性を実現。電子マネーにアクセ
スするための鍵情報は厳重な保護*1を行っています。盗難防止用セキ
ュリティスロットを用意。セキュリティワイヤー*2を差込、ロックすること
により本体盗難を防止します。
＊1：EAL4認可取得したセキュリティチップ採用など。
＊2：セキュリティワイヤーは別途購入が必要です。

2種類の設定方法を提供
設置時などは、IC Card Cashier
にPCを接続し操作性の優れた
Web画面での設定機能を提供。
また、簡単な設定の変更時には、
管理者用カードにより本体液晶
画面での設定変更が可能です。

利用状況データを提供
決済システム側に、決済（締め）データと共にユーザー毎の機器利用状
況データ*3を提供。ユーザーへの様々なサービス提供を可能にします。
＊3：用紙サイズ、カラー／白黒、Nup、片面／両面の各データ。

細かな単価設定
コピーとプリントの価格を次の単位で設定できます。
サイズ別／カラーとサイズ別／サービス（コピーまたはプリント）、カ
ラー、およびサイズ別。すべての価格は、1 ～999度数の範囲で設定
できます。

Felica 管理者用カード



IC Card Cashierの動作環境と対応機種などの最新情報については当社の公式サイトをご覧ください。 

more info fujifi lm.com/fb/product/mf_etc/ic_card_cashier/

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

●記載内容および商品の仕様、外観は改良のため、予告なく変更するこ とがあります。●FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録
商標または商標です。●Felica は、ソニー株式会社の登録商標です。●その他の社名または商品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2021年12月現在のものです。　DGE-1442 2112

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは

0120-27-4100
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP
電話からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

NEC 共通フォーマットICカードに対応
日本電気株式会社と富士ゼロックスの共通フォーマットが搭載された
ICカードに対応。コピーやプリントの利用量に応じて減算します。

GCSフォーマットICカードに対応
GLORY Cashless Systemフォーマットが搭載されたICカードに対
応。コピーやプリントの利用量に応じて減算します。

IC Card (Type A) に対応
富士フイルムビジネスイノベーショ
ン商品であるIC Card (Type A)に
チャージして、コピーやプリントの
利用度数に応じた減算が可能です。
特定多数の利用者に対してキャッ
シュレスサービスを提供します。
※カードの使用期限は、最後に発行してから２年間です。

レシートプリンター対応
経費処理などで必要になるレシート発行もオプションのレシートプリ
ンターを使うと可能になります。

 IC Card (Type A)

IC Card Cashier の主な仕様
項目 内容

対応カード

Felica 大学生協 IC カード (非接触IC Card電子マネー）
Felica 管理者用カード
NEC 共通フォーマットICカード
GCSフォーマットICカード
FUJIFILM Business Innovation IC Card (Type A)

表示機能 16文字x2 行 モノクロLCD
インターフェイス Ethernet (100BASE-TX)

大きさ 幅180×奥行150×高さ70mm （ケーブルカバー部除く）
幅180×奥行213×高さ70mm （ケーブルカバー部含む）

質量 930g（ ケーブルカバー部、AC アダプターを除く）

電源 AC アダプターから供給
AC100V 50/60Hz

最大消費電力 1AC100V 7W

使用環境 温度 10～32℃
湿度 15～85％ 結露なきこと

通知音 ［無音］、［小］、［中］、［大］から選択


