
本機をお使いのお客様へ

このたびは DocuCentre-IV C2263 N をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本機に付属されたマニュアルをお読みいただく上で、次のことにご注意ください。

■ 機種名について

富士ゼロックス社の DocuCentre-IV C2263 は、DocuCentre-IV C2263 N と読み替えてお使いくだ
さい。

■ ウォームアップ・タイムについて

マニュアルでは 31 秒以下、主電源が入っている場合は 23 秒以下（室温 20 ℃）と記載されていること
がありますが、DocuCentre-IV C2263 N では 41 秒以下になります。

■ オプション製品について

次の装置・キットは、マニュアルではオプション製品と記載されていることがありますが、
DocuCentre-IV C2263 N では標準装備されています。

システムメモリー（2GB）

カスタムサービス拡張キット
カスタムサービスを使用して利用できる機能やサービスは、次のとおりです。

- beat 連携

- Working Folder 連携

- 個人メニュー

- スキャン翻訳サービス

■「ドライバー CD キット」、「マニュアル CD-ROM」について

マニュアルおよびヘルプに記載されている「ドライバー CD キット」、「マニュアル CD-ROM」は、

「メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）」(DVD) に読み替えてください。



DocuCentre-IV C2263 N PFS-2T

DocuCentre-IV C2263 N PFS-2TS

DocuCentre-IV C2263 N PFS-4T

エネルギー消費効率

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いの機械のエネルギー消費効率をお知らせします。

注記
省エネ法（平成 25 年 3 月 1 日付）で定められた複合機の測定方法による数値。
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商品名 エネルギー消費効率 区分

DocuCentre-IV C2263 N PFS-2T 60 kWh/ 年 複合機 a

DocuCentre-IV C2263 N PFS-2TS 60 kWh/ 年 複合機 a

DocuCentre-IV C2263 N PFS-4T 60 kWh/ 年 複合機 a


